Trapezblech aus Aluminium
Profil 35/207 Positivlage PROGE

PROFILVERKAUF
GEHRMANN GMBH

Belastungstabelle fiir eine gleichmasig verteilte Last

Zwischenauflagerbreite 100 mm 119 88 A
Endauflagerbreite 40 mm Y4 \/ \_/ \_/ \_/ v
< 1207 167 | [40B |
" i
i i
! 1035 !

Einfeldtrager:

Spannweite / Portée
Span / Luce
t | kg/m? | Lgr[m] | maxf | kN/m? | kN/m? | kN/m? | kN/m? | kN/m? | kN/m? | kN/m? | kN/m? | KN/m? | KN/m? | kN/m? | kN/m? | KN/m? | KN/ | KIN/m?
070 | 676 | 060 U1S0 | 522 | 382 | 256 | 1.80 | 1.31 | 099 | 076 | 060 | 048 | 039 | 032 | 027 | 022 | 019 | 0.16
) ) ) U300 | 304 | 191 | 128 | 090 | 066 | 049 | 038 | 030 | 024 | 019 | 016 | 013 | 011 | 0.10 | 008
U150 | 583 | 421 | 282 | 1.98 | 144 | 108 | 084 | 066 | 053 | 043 | 035 | 029 | 025 | 021 | 0.18
U300 | 234 | 210 | 141 | 099 | 072 | 054 | 042 | 033 | 026 | 021 | 018 | 015 | 012 | 011 | 009
080 773 | 0ss U150 | 647 | 460 | 308 | 217 | 158 | 1.19 | 091 | 072 | 058 | 047 | 039 | 032 | 027 | 023 | 020
< | " i ) U300 | 366 | 230 | 154 | 108 | 079 | 059 | 046 | 036 | 029 | 023 | 019 | 016 | 014 | 012 | 0.10
U150 | 756 | 525 | 352 | 247 | 180 | 1.35 | 104 | 082 | 066 | 053 | 044 | 037 | 031 | 026 | 023
L/300 | 417 | 263 | 176 | 124 | 090 | 068 | 052 | 041 | 033 | 027 | 022 | 018 | 015 | 013 | 0.11
150 | 923 | 627 | 420 | 295 | 215 | 1671 | 124 | 098 | 078 | 064 | 052 | 044 | 037 | 031 | 027
L/300 | 497 | 313 | 210 | 147 | 107 | 081 | 062 | 049 | 039 | 032 | 026 | 022 | 018 | 0.16 | 013
/150 | 1288 | 849 | 569 | 399 | 291 | 219 | 168 | 133 | 706 | 086 | 071 | 059 | 050 | 042 | 036
/300 | 674 | 424 | 284 | 200 | 146 | 1.09 | 084 | 066 | 053 | 043 | 036 | 030 | 025 | 021 | 0.18

<« |075| 725 | 070

088 | 850 | 142

100 | 966 | 209

125 1208 | 263

Zweifeldtrager:

Spannweite / Portée
Span / Luce
t | kg/m? | Lgr[m] [ maxf | kN/m? | kN/m? | kN/m? | kN/m? | kN/m? | kN/m? | kN/m? | kN/m? | kN/m? | kN/m? | kN/m? | kN/m? | kN/m? | KN/m? | kN/m?
070 | 676 | 076 U150 | 522 | 383 | 293 | 232 | 188 | 1.55 | 1.30 | 113 | 099 | 088 | 077 | 064 | 054 | 046 | 039
) ) ) U300 | 522 | 383 | 293 | 216 | 158 | 1.18 | 091 | 072 | 057 | 047 | 038 | 032 | 027 | 023 | 0.20

< 075 | 725 | 088 U150 | 583 | 428 | 328 | 259 | 210 | 1.73 | 146 | 1.26 | 1.171 | 098 | 085 | 071 | 060 | 051 | 043
) ’ ) U300 | 583 | 428 | 328 | 238 | 174 | 130 | 100 | 079 | 063 | 051 | 042 | 035 | 030 | 025 | 0.22
L | U150 | 647 | 476 | 364 | 288 | 233 | 1.93 | 162 | 140 | 122 | 1.08 | 093 | 077 | 065 | 055 | 047

080 | 1.8 | VB Moo | 647 | 476 | 366 | 260 | 1.90 | 143 | 100 | 095 | 069 | 056 | 046 | 039 | 033 | 028 | 024

U150 | 756 | 556 | 425 | 336 | 272 | 225 | 189 | 162 | 142 | 124 | 1.06 | 088 | 074 | 063 | 054
L/300 | 756 | 556 | 423 | 297 | 217 | 163 | 1.25 | 099 | 079 | 064 | 053 | 044 | 037 | 032 | 027
1150 | 923 | 678 | 519 | 410 | 332 | 275 | 231 | 198 | 1771 | 149 | 1.26 | 105 | 089 | 075 | 065
/300 | 923 | 6.78 | 505 | 354 | 258 | 194 | 149 | 118 | 094 | 077 | 063 | 053 | 044 | 038 | 0.3
L/150 | 1288 | 947 | 725 | 573 | 464 | 383 | 322 | 274 | 237 | 206 | 171 | 142 | 120 | 1.02 | 087
L/300 | 1288 | 947 | 684 | 480 | 350 | 263 | 203 | 159 | 128 | 104 | 085 | 077 | 060 | 051 | 044

< | 0gg | 850 | 178

100| 966 | 261

125| 1208 | 329

Dreifeldtrager:

Spannweite /Portée | 190 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400
Span/ Luce

t_ [ kg/m? | Lorim] | max{ | KN/a? | KN/n? | ki | ke | KN/ | KN/? | I | ke | KNV | K | KN | ke | K/? | K | ke
00| 66 | o6 |UMO| 622 | 395 | a16 | 260 | 217 | 185 | 144 | 113 | 090 | 073 | 061 | 050 | 043 | 036 | 031
N e 78 |30 [ 522 | 362 | 242 | 170 | 124 | 093 | 072 | 056 | 045 | 037 | 030 | 025 | 021 | 018 | 016
075 | 125 | ogs |10 | 683 | 441 | 354 | 291 | 245 | 205 | 158 | 1.24 | 100 | 087 | 067 | 056 | 047 | 040 | 034
i s 88 1"n00 | 583 | 398 | 267 | 187 | 137 | 103 | 079 | 062 | 050 | 040 | 033 | 028 | 023 | 020 | 017
UIS0 | 647 | 490 | 393 | 323 | 270 | 226 | 1.73 | 136 | 109 | 089 | 073 | 061 | 051 | 044 | 037
U300 | 647 | 435 | 292 | 205 | 149 | 112 | 086 | 068 | 054 | 044 | 036 | 030 | 025 | 022 | 019
U150 | 756 | 573 | 459 | 376 | 314 | 256 | 1.97 | 155 | 124 | 101 | 083 | 069 | 058 | 050 | 043
U300 | 7.56 | 497 | 333 | 234 | 10 | 128 | 099 | 078 | 062 | 051 | 042 | 035 | 029 | 025 | 021
U150 | 923 | 7.03 | 562 | 460 | 384 | 305 | 235 | 185 | 148 | 1.20 | 099 | 083 | 00 | 059 | 051
U300 | 923 | 593 | 397 | 279 | 203 | 153 | 118 | 093 | 0.74 | 060 | 050 | 041 | 035 | 030 | 025
U150 | 1288 | 991 | 7.90 | 645 | 536 | 414 | 319 | 251 | 201 | 163 | 134 | 112 | 094 | 080 | 069
U300 | 12.75 | 803 | 538 | 378 | 275 | 207 | 159 | 125 | 100 | 082 | 067 | 056 | 047 | 040 | 034

080 773 | 1.23

088 | 850 | 1.78

A A A A

100 | 966 | 261

125| 1208 | 329

Wir weisen Sie darauf hin, dass es sich bei diesen Werten nur um Durchschnittswerte handelt. Die genauen Werte kénnen wir erst nach Auswahl des Fabrikats angeben.
Vielen Dank fiir Ihr Verstandnis.
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57074 Siegen



