Trapezblech aus Stahl PROGE
Profil 105/345 Negativlage PROFILVERKAUF

GEHRMANN GMBH
Belastungstabelle fiir eine gleichmaBig verteilte Last

3x345=1035
Zwischenauflagerbreite =160 mm f
[ 40 a0 305 | 3
g B g i
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A s | oo | ‘ 35
Einfeldtrager: - o
Spannweite /Portée | 500 | 395 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650
Span / Luce

t | kg/m? maxf | kN/m? | kN/m? [ kN/m? | kN/m? | kN/m? | kN/m? | kN/m? | kN/m? [ KN/m? | kN/m? | kN/m2 | kN/m? | KN/m? | kN/m2 | KN/m?
075 | 870 /150 | 248 | 229 [ 213 | 198 | 186 | 1.75 | 1.65 | 156 | 133 | 115 | 1.00 | 088 | 077 | 0.68 | 0.61
) ' /300 248 | 229 | 194 | 158 | 130 | 1.09 | 091 | 078 | 067 | 058 | 050 | 044 | 039 | 034 | 030
088 | 1020 L/150 | 341 | 315 [ 293 | 273 | 256 | 241 | 215 | 183 | 157 | 135 [ 118 | 1.03 | 091 | 080 | 0.
' j /300 341 | 285 [ 228 | 186 | 153 | 1.27 | 1.07 | 091 | 078 | 068 | 059 | 051 | 045 | 040 | 036
100 | 1159 /150 | 440 | 406 | 377 | 352 | 330 | 289 | 243 | 207 | 177 | 153 | 133 | 147 | 1.03 [ 091 | 0.8
: ) /300 410 | 323 [ 258 | 210 | 173 | 144 | 122 | 103 | 089 | 077 | 067 | 058 | 051 | 045 | 040
125 | 149 /150 | 689 | 636 | 591 | 526 | 433 | 361 | 304 | 259 | 222 | 1.92 | 167 | 146 | 128 | 124 | 10
) ' /300 514 | 404 | 324 | 263 | 217 | 181 | 152 | 129 | 111 | 096 | 083 | 073 | 064 | 057 | 051
1501 1739 L/150 ) 10.01 | 923 [ 7.75 | 630 | 519 | 433 | 365 | 310 | 266 | 230 | 200 | 175 | 154 | 136 | 1.2
¥ i L/300) 6.15 | 484 | 387 | 315 | 260 | 216 | 1.82 | 155 | 133 | 115 | 1.00 | 087 | 077 | 0.68 | 0.60

Zweifeldtrager:

Spannweite /Portée | 500 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 6.00 | 625 | 650
Span / Luce
t | kgt maxt | KN/ | KNIm? | ki | KN/m? | KN | KN | KN/ | K | KNI | KN/ | K2 | KNI | KN | KU | KN/
o | 150 | 248 | 229 | 213 | 198 | 186 | 175 | 165 | 151 | 139 | 128 | 119 | 110 | 103 | 0.9 | 090
L300 | 248 | 229 | 213 | 198 | 186 | 175 | 165 | 150 | 139 | 128 | 19 | 105 | 093 | 082 | 073
= U150 | 341 | 315 | 293 | 273 | 256 | 234 | 213 | 195 | 180 | 166 | 153 | 142 | 132 | 124 | 1.1
U300 | 341 | 315 | 293 | 273 | 256 | 234 | 213 | 195 | 180 | 163 | 141 | 124 | 109 | 0.9 | 086
ey e U150 | 440 | 406 | 377 | 348 | 313 | 284 | 259 | 237 | 217 | 200 | 185 | 172 | 160 | 149 | 139
ks U300 | 440 | 4065 | 377 | 348 | 313 | 284 | 259 | 237 | 213 | 184 | 160 | 140 | 13 | 1.09 | 09
B P 1150 | 689 | 614 | 545 | 487 | 438 | 396 | 360 | 329 | 301 | 277 | 256 | 237 | 220 | 205 | 191
L300 | 689 | 614 | 545 | 487 | 438 | 396 | 360 | 341 | 267 | 230 | 200 | 175 | 156 | 137 | 121
N I 1150 | 901 | 791 | 700 | 624 | 560 | 505 | 458 | 417 | 382 | 351 | 322 | 295 | 271 | 249 | 231
L300 | 901 | 791 | 700 | 624 | 560 | 505 | 438 | 373 | 319 | 276 | 240 | 210 | 185 | 164 | 145
Dreifeldtrager:
gpa""“’”"” Portte | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650
pan / Luce
i | kgt maxt | KN/ | KNI | ki | KN/ | KN | KN | K/ | KN | KN | KU | K | K | KN | K | KN
- L0 | 248 | 229 | 213 | 198 | 186 | 175 | 165 | 157 | 149 | 138 | 126 | 115 | 106 | 0.98 | 090
ol U300 | 248 | 229 | 213 | 198 | 186 | 175 | 165 | 147 | 126 | 109 | 095 | 083 | 073 | 085 | 057
o o U150 | 341 | 35 | 293 | 273 | 256 | 241 | 228 | 216 | 200 | 181 | 165 | 151 | 139 | 128 | 1.18
il e L300 | 341 | 315 | 293 | 273 | 256 | 241 | 203 | 173 | 148 | 128 | 141 | 097 | 086 | 076 | 087
ey s /150 | 440 | 406 | 377 | 352 | 330 | 3.1 | 294 | 269 | 242 | 220 | 200 | 183 | 168 | 155 | 1.43
: L300 | 440 | 406 | 377 | 352 | 327 | 273 | 230 | 195 | 168 | 145 | 126 | 110 | 097 | 086 | 076
= 1150 | 689 | 636 | 591 | 551 | 506 | 448 | 400 | 359 | 324 | 294 | 258 | 245 | 225 | 207 | 191
L300 | 689 | 636 | 591 | 497 | 410 | 342 | 288 | 245 | 210 | 181 | 158 | 138 | 121 | 107 | 0.9
1 1150 | 1001 | 923 | 796 | 693 | 609 | 540 | 481 | 432 | 390 | 354 | 322 | 295 | 271 | 249 | 2.9
L300 | 1001 | 915 | 733 | 596 | 491 | 409 | 345 | 293 | 251 | 217 | 189 | 165 | 145 | 129 | 114

Wir weisen Sie darauf hin, dass es sich bei diesen Werten nur um Durchschnittswerte handelt. Die genauen Werte kénnen wir erst nach Auswahl des Fabrikats angeben.
Vielen Dank fiir Ihr Verstandnis.
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