Trapezblech aus Stahl PROGE
Profil 105/345 Positivlage S ROFILVERKAUF

GEHRMANN GMBH
Belastungstabelle fiir eine gleichmaBig verteilte Last

. 3x345=1035
Zwischenauflagerbreite =160 mm 135 210 345

Endauflagerbreite = 40 mm J B \_/ \_/ \_E
Mo wf] w | [

Einfeldtrager:

Spannweite / Portée m | 300

325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 6.00 | 6.25 | 6.50
Span / Luce

t | kg/m? | Lgr[m] | maxf | kKN/m? | kN/m? | kN/m? | kN/m? | KNim? | kN/m? | kNAm? | kNm? | kNAm2 | kNAm? | kNAm? | kN/m? | kNAm? | kNm? | kN/m?

AR BEY M50 | 385 | 328 | 283 | 246 | 216 | 1972 | 171 | 153 | 133 | 115 | 100 | 088 | 077 | 068 | 061

/300 | 309 | 243 | 1.94 | 1.58 | 130 | 1.09 | 091 | 078 | 067 | 058 | 050 | 044 | 0.39 li34 0.30

150 | 512 | 436 | 376 | 328 | 288 | 255 | 215 | 183 | 157 | 135 | 118 | 103 | 091 | 080 | 071

0881 1020 | 510 1" aso T 362 | 285 | 228 | 186 | 153 | 127 | 107 | 091 | 078 | 068 | 059 | 051 | 045 | 040 | 036

/150 | 630 | 537 | 463 | 403 | 346 | 289 | 243 | 207 | 177 | 1.53 | 133 | 117 | 1.03 | 091 | 081

1001 1153 | 683 1 o T a10 | 323 | 258 | 210 | 173 | 144 | 122 | 103 | 089 | 077 | 067 | 058 | 051 | 045 | 040

L1150 | 857 | 7.30 | 629 | 526 | 433 | 361 | 304 | 259 | 227 | 1.92 | 167 | 146 | 128 | 114 | 1.0

125\ WA\ 853 g T oq0 | 400 | 320 | 263 | 207 | 181 | 152 | 129 | 141 | 096 | 083 | 013 | 064 | 057 | 051

/150 | 1028 | 8.77 | 756 | 630 | 519 | 433 | 365 | 310 | 266 | 230 | 200 | 1.75 | 154 | 136 | 1.2

1.50 [ 17.39 | 10.24

/300 ] 6.15 | 484 | 387 | 315 | 260 | 216 | 182 | 1.55 | 133 | 115 | 1.00 | 087 | 077 | 068 | 060

N

weifeldtrager:

Spannweite / Portée

m| 300 | 325 | 350 | 3.75 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 6.00 | 6.25 | 6.50
Span / Luce

t | kg/m? | Lgr[m] | maxf | kN/m? | kN/m? | kKN/m? | kN/m? | kKN/m? | kN/m? | kKN/m? | kN/m? | KN/m? | kN/m? | KN/m? | kN/m? | kN/m? | kN/m? | KN/m?

075 | 870 | am 150 | 385 | 328 | 283 | 246 | 216 | 192 | 171 | 153 | 138 | 126 | 104 | 1.05 | 0.9 | 089 | 087

/300 | 385 | 328 | 283 | 246 | 216 | 192 | 171 | 153 | 138 | 126 | 114 | 105 | 093 0:82 073

/50 | 512 | 436 | 376 | 328 | 288 | 255 | 227 | 204 | 184 | 167 | 152 | 139 | 1.28 | 118 | 109

el iR /300 | 512 | 436 | 376 | 328 | 288 | 255 | 227 | 204 | 184 | 163 | 141 | 124 | 1.09 | 096 | 08

/150 | 630 | 537 | 463 | 403 | 355 | 314 | 280 | 251 | 227 | 206 | 1.88 | 172 | 158 | 145 | 1.34

100 | 1153 | 853 © oo 630 | 537 | 463 | 403 | 355 | 304 | 280 | 248 | 203 | 184 | 160 | 140 | 123 | 109 | 097

/150 | 857 | 7.30 | 629 | 548 | 482 | 427 | 381 | 342 | 308 | 280 | 255 | 233 | 214 | 199 | 184

125 | 1443\ 08T 1o Tger [ 730 | 620 | 548 | 482 | 427 | 366 | 311 | 267 | 230 | 200 | 175 | 15 | 137 | 121

150 | 1739 | 1280 /150 | 1029 | 877 | 756 | 659 | 579 | 513 | 457 | 410 | 370 | 336 | 306 | 280 | 257 | 239 | 2.2

L/300 | 1029 | 8.77 | 756 | 659 | 579 | 513 | 438 | 373 | 3.19 | 276 | 2.40 | 210 | 185 | 164 | 145

Dreifeldtrager:

Spannweite / Portée

m| 300 | 325 | 350 | 3.75 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 6.50
Span / Luce

t | kg/m? | Lgrm] | maxf | kN/m? | kN/m? | kN/m? | kN/m? | kN/m? | kN/m? | kN/m? | kN/m? | kN/m? | kN/m? | kN/m? | KN/m? | kN/m? | KN/m? | kN/m?

075 | 870 | 4m U150 | 385 | 328 | 283 | 246 | 21 | 200 | 182 | 166 | 152 | 140 | 129 | 120 | 111 | 103 | 0.9

/300 | 385 | 328 | 283 | 246 | 221 | 200 | 173 | 147 | 126 | 109 | 095 | 083 | 073 | 065 | 057

08 | 1020 | 637 /50 | 512 | 436 | 376 | 334 | 300 | 271 | 246 | 224 | 205 | 1.88 | 173 | 160 | 148 | 138 | 128

/300 | 512 | 436 | 376 | 334 | 289 | 241 | 203 | 173 | 148 | 128 | 111 [ 097 | 086 | 076 | 067

150 | 630 | 537 | 465 | 415 | 372 | 336 | 304 [ 277 | 2583 | 232 | 214 | 1.97 | 182 | 169 | 153

100 | 1059 | 853 1" a0t 630 [ 537 [ 465 | 397 | 327 | 273 | 230 | 195 | 168 | 145 | 126 | 110 | 097 | 085 | 076

/150 | 879 | 7.71 | 682 | 6.08 | 544 | 490 | 444 | 403 | 368 | 337 | 310 | 276 | 243 | 215 | 1.9

125\ WA | 8T ot g20 [ 760 | 612 | 497 | 410 | 342 | 288 | 245 | 210 | 181 | 158 | 138 | 121 | 107 | 096

/150 | 1055 | 926 | 819 | 7.29 | 653 | 588 | 532 | 484 | 447 | 405 | 377 | 331 | 291 | 257 | 229

150 | 17.39 | 1280

/300 | 1055 | 915 | 733 | 596 | 491 | 409 | 345 | 293 | 251 | 217 | 189 | 165 | 145 | 129 | 1.4

Wir weisen Sie darauf hin, dass es sich bei diesen Werten nur um Durchschnittswerte handelt. Die genauen Werte kdnnen wir erst nach Auswahl des Fabrikats angeben.
Vielen Dank fiir Ihr Verstandnis.

Profilverkauf Gehrmann GmbH Telefon +49 (0)2 71/ 8 80 90-0 E-Mail: info@proge.de
In der Steinwiese 56 Telefax +49 (0)2 71/8 8090 20 + 21 Internet: http://www.proge.de
57074 Siegen



