Trapezblech aus Stahl PROGE
Profil 106/250 POSitiVIage PROFILVERKAUF

GEHRMANN GMBH

Belastungstabelle fiir eine gleichmaBig verteilte Last

134
Zwischenauflagerbreite =160 mm =
o
Endauflagerbreite = 40 mm Q] 250
750
Einfeldtrager:
pioch|FigenisSrenss [iPure Zulassige Belastung q (kN/m2) nach DIN EN 1993-1-3 bei einer Stttzweite L (m)

dicke stlitzweite | biegung
ty (mm) Jg (KN/m2)| Lo (m) maxf | 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 800 625 B850 675 700 725 750 775 8,00
* 461 398 347 305 270 241 216 195 177 161 147 135 125 115 107 099 093 087 081 076
0,75 0,098 4,70 L/150 | 461 398 347 305 261 220 187 161 139 121 106 093 082 073 065 058 053 048 043 039
L/300 | 292 234 19 157 131 110 094 080 069 060 053 046 041 037 033 029 026 024 0,22 0,20

- 6,16 531 462 4,06 360 321 288 260 236 215 197 181 166 154 143 133 124 116 1,08 1,02
0,88 0,115 740 L/150 | 6,16 531 448 369 308 25 220 18 163 142 124 109 097 08 077 069 062 056 051 046
L/300 | 344 276 224 185 154 130 110 095 082 071 062 055 048 043 038 034 031 028 025 0,23

* 758 654 569 500 443 395 355 320 291 265 242 222 205 190 176 163 152 142 133 125
1,00 0,131 9,90 L/150 | 7,58 628 510 421 351 295 251 215 18 162 142 125 1,10 098 088 078 0,71 064 058 0,53
L/300 | 392 314 255 210 175 148 126 108 093 081 071 062 055 049 044 039 035 032 029 0,26

* 875 755 657 578 512 45 4,10 370 335 3,06 280 257 237 219 203 18 176 164 154 144
1,13 0,148 11,24 L/150 | 866 694 564 465 387 326 278 238 206 179 15 138 122 108 097 087 078 070 064 0,58
L/300 | 433 347 282 232 194 163 139 119 103 089 078 069 061 054 048 043 039 035 032 029
* 983 848 738 649 575 513 460 415 377 343 314 288 266 246 228 212 198 185 173 1862
1,25 0,164 12,48 L/150 | 961 770 626 516 430 362 308 264 228 198 174 153 135 120 107 09 087 078 071 064
L/300 | 481 385 313 25 215 181 154 132 114 099 087 076 068 060 054 048 043 039 035 032

* 11,86 1023 891 7,83 694 619 555 501 455 414 379 348 321 297 275 256 238 223 209 198
1,50 0,196 15,06 L/180 | 11,69 928 755 622 519 437 371 318 275 239 209 184 163 145 129 116 1,04 094 086 0,78
L/300 | 580 464 377 311 259 218 186 159 138 120 105 092 082 072 065 058 052 047 043 0,39

Zweifeldtrager:
Deca [Esnisy] Stereg | DS Zulassige Belastung q (kN/m2) nach DIN EN 1993-1-3 bei einer Stiitzweite L (m)

dicke stutzweite | biegung
ty (mm) Jg (kN/m?)] Lo (m) maxf | 326 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675 700 725 750 775 800
«.

461 398 347 305 270 241 2,16 195 177 163 155 147 140 132 123 1,14 108 009 093 087
0,75 | 0,008 5,88 L150 | 461 398 347 305 270 241 216 195 177 163 155 147 140 132 123 114 108 099 0893 087
L/300 | 461 398 347 305 270 241 216 193 167 145 127 1,12 099 088 078 070 063 057 052 047
. 6,16 531 482 406 380 321 288 280 236 215 197 181 172 164 157 150 140 131 122 1,15
088 | 0,115 9,26 L150 | 616 531 462 406 360 321 28 260 236 215 197 1,81 172 1,64 157 150 140 1,31 122 1,11
/300 | 616 531 462 406 360 312 265 227 195 171 149 131 1156 103 092 083 075 067 061 055
* 758 654 560 500 443 395 355 320 291 265 242 222 205 190 180 173 166 159 150 1,40
100 | 0131 | 1238 | L1s0 | 758 654 569 500 443 395 355 320 291 265 242 222 205 180 180 173 166 153 139 126
/300 | 758 654 589 500 421 355 302 259 224 194 170 150 133 118 105 084 085 077 070 0863
- 875 7,55 657 578 512 456 4,10 370 335 306 280 257 237 2025 215 206 108 185 174 163
1,13 | 0148 | 1405 | L1s0 | 875 755 657 578 512 456 410 370 335 306 280 257 237 225 215 206 188 169 154 140
L/300 | 875 755 657 559 466 392 334 28 247 215 188 166 146 130 116 104 094 085 077 0,70
g 983 848 7,38 640 575 513 460 4,15 377 343 314 288 273 2,61 248 230 224 200 106 184
125 | 0164 | 1560 | Li1s0 | 983 848 738 649 575 513 460 4,15 377 343 314 28 273 261 249 231 208 18 170 155
/300 | 9,83 848 7.38 620 517 435 370 317 274 233 209 184 163 144 129 116 104 004 085 0,77
= [11.86 1023 891 7.83 694 619 555 501 455 4,14 379 348 330 3,156 301 288 270 252 238 222
150 | o196 | 1882 | LMs0 |11.86 1023 891 7,83 694 619 555 501 455 414 379 348 330 315 301 279 251 227 208 187
/300 | 11,86 1023 891 748 623 525 446 38 331 288 252 222 1958 174 158 139 126 113 103 093

Dreifeldtrager:
Blech- |Eigenlast] Grenz- Durch- - . —— = -
dicke stutzweite | biegung Zulassige Belastung q (kN/m2) nach DIN EN 1993-1-3 bei einer Stutzweite L (m)

tn (Mmm) g (KN/m?)| Lo (m) maxf | 325 350 3,75 400 425 450 475 500 525 550 575 6,00 625 650 675 700 725 750 775 8,00

461 3098 347 305 270 241 2,16 195 1,77 165 155 147 140 132 1,25 1,14 106 089 095 087
0,75 | 0,008 588 Li150 | 461 398 347 305 270 241 2,16 195 177 163 155 147 140 132 1,23 111 100 090 082 0,74
1/300 | 461 398 347 296 247 208 177 152 131 114 100 088 078 069 062 055 050 045 041 037

6,16 531 462 406 360 321 288 260 236 215 197 181 172 164 157 150 140 131 122 115
0,88 0,115 9,28 L/150 | 6,16 531 462 406 360 321 288 260 23 215 1987 181 172 163 145 130 1,17 1,06 096 087
L/300 | 6,16 521 424 349 291 245 208 179 154 134 118 103 092 081 073 065 059 053 048 044

: 758 654 569 500 443 395 355 320 291 2865 242 222 205 190 180 173 166 159 150 140
1,00 0,131 12,38 L/150 | 758 654 569 500 443 385 355 320 2981 265 242 222 205 185 166 148 134 121 1,09 098

L/300 | 741 504 483 398 332 279 238 204 176 153 134 118 104 083 083 074 067 060 055 0,50
iy 875 7,55 657 578 512 457 410 370 338 310 286 285 245 228 215 206 198 185 1,74 163
1,13 0,148 14,05 L/150 | 875 755 8657 6578 512 457 410 370 338 310 286 260 230 205 183 164 148 133 121 110

L/300 | 819 656 533 439 366 309 262 225 194 169 148 130 115 102 091 082 074 067 060 0,55

> 983 848 7,38 649 575 518 4,70 428 391 359 331 306 2,8 263 249 239 224 200 19 1,84
125 | o164 1560 | L/150 | 9,83 848 7,38 649 575 518 4,70 4,28 3,91 359 3,28 289 256 227 203 182 164 148 134 1,22
L/300 | 909 728 592 483 407 343 291 250 216 188 164 145 128 114 101 091 082 074 067 061

" 11,86 10,23 8,91 7,83 6,94 625 567 516 4,72 4,34 399 369 342 317 3,01 288 2,70 252 2,36 2,22
150 | o198 18,862 | 150 | 11,86 1023 891 7,83 694 625 567 516 4,72 434 396 349 308 274 245 219 198 178 162 1,47
L/300 | 10,97 878 7,14 588 490 413 351 301 260 226 198 174 154 137 122 110 099 089 081 0,74

* : Maximale Belastung ohne Beschrankung der Durchbiegung

Wir weisen Sie darauf hin, dass es sich bei diesen Werten nur um Durchschnittswerte handelt. Die genauen Werte kdnnen wir erst nach Auswahl des Fabrikats angeben.
Vielen Dank fiir Ihr Verstandnis.
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