Trapezblech aus Stahl
Profil 160/250 Negativlage

Belastungstabelle fiir eine gleichmaBig verteilte Last

PROGE

PROFILVERKAUF
GEHRMANN GMBH

A0

Zwischenauflagerbreite > 160 mm 515
Endauflagerbreite > 40 mm
Einfeldtrager:
Spannweite m 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 850 | 875 9,00 9,25 9,50 9,75
mm kN/m? max f kN/m?
ohne 2,94 2,67 243 2,22 2,04 1,88 1,74 1,61 1,50 1,40 1,31 1,22 1,15 1,08 1,02 0,96 0,91 0,86 0,81 0,77
L/150 2,94 2,67 243 2,22 2,04 1,88 1,71 1,53 137 1,24 1,12 1,01 0,92 0,84 0,77 0,70 0,65 0,60 0,55 0,51
075 o119 1/300 1,88 1,63 142 1,24 1,09 0,96 0,86 0,77 0,69 0,62 0,56 0,51 0,46 042 0,38 0,35 0,32 0,30 0,27 025
1/500 1,13 0,98 0,85 0,74 0,65 0,58 0,51 0,46 0,41 0,37 0,33 0,30 0,28 0,25 0,23 0,21 0,19 0,18 0,16 0,15
ohne 3,96 3,59 327 2,99 2,75 2,53 2,34 2,17 2,02 1,88 1,76 1,65 1,55 1,45 1,37 1,29 1,22 1,16 1,10 1,04
/150 3,96 3,59 3,20 2,80 2,46 2,18 1,94 1,73 1,55 1,40 1,26 1,14 1,04 0,95 0,87 0,79 073 0,67 0,62 0,57
0.88 0.139 1/300 2,13 1,84 1,60 1,40 1,23 1,09 0,97 0,87 078 0,70 0,63 0,57 0,52 047 043 0,40 0,37 034 0,31 0,29
1/500 1,28 1,10 0,96 0,84 0,74 0,65 0,58 0,52 0,47 0,42 0,38 0,34 0,31 0,28 0,26 0,24 0,22 0,20 0,19 0,17
ohne 4,90 4,45 4,05 3,71 3,40 3,14 2,90 2,69 2,50 2,33 2,18 2,04 1,92 1,80 1,70 1,60 1,51 1,43 1,36 1,29
/150 471 4,07 3,54 3,10 273 241 2,15 1,92 172 1,55 1,40 1,27 1,15 1,05 0,96 0,88 0,81 0,74 0,69 0,64
100 0.158 1/300 2,36 2,04 1,77 1,55 1,36 1,21 1,07 0,96 0,86 0,77 0,70 0,63 0,58 0,52 0,48 0,44 0,40 0,37 0,34 0,32
1/500 1,41 1,22 1,06 0,93 0,82 0,72 0,64 0,57 0,52 0,46 0,42 0,38 0,35 0,31 0,29 0,26 0,24 0,22 0,21 0,19
ohne 579 525 478 4,38 4,02 3,70 3,42 3,18 2,95 2,75 5,57 2,41 2,26 2,13 2,00 1,89 1,79 1,69 1,60 1,52
1/150 5,79 5,00 4,35 3,81 335 2,96 2,63 2,35 2,11 1,90 1,72 1,55 1,41 1,29 1,18 1,08 0,99 091 0,84 0,78
"3 0179 1/300 2,89 2,50 2,17 1,90 1,68 148 1,32 1,18 1,05 0,95 0,86 0,78 0,71 0,64 0,59 0,54 0,50 0,46 0,42 0,39
1/500 1,74 1,50 1,30 1,14 1,01 0,89 0,79 0,71 0,63 0,57 0,51 0,47 0,42 0,39 0,35 0,32 0,30 0,27 0,25 0,23
ohne 6,60 5,99 546 4,99 4,58 423 391 3,62 3,37 3,14 2,93 2,75 2,58 242 2,28 2,16 2,04 1,93 1,83 1,74
/150 6,60 5,86 5,10 4,46 3,93 347 3,09 2,76 247 2,23 2,01 1,82 1,66 1,51 1,38 1,27 1,16 1,07 0,99 0,92
.25 0.198 1/300 3,39 2,93 2,55 223 1,96 1,74 1,54 1,38 124 111 1,01 0,91 0,83 0,76 0,69 0,63 0,58 0,54 0,49 0,46
1/500 2,04 1,76 153 1,34 1,18 1,04 0,93 0,83 0,74 0,67 0,60 0,55 0,50 0,45 0,41 0,38 0,35 0,32 0,30 0,27
ohne 7,97 7,22 6,58 6,02 5,53 5,10 471 4,37 4,06 3,79 3,54 3,32 3,11 2,93 2,76 2,60 246 2,33 2,21 2,09
/150 7,97 7,10 6,17 5,40 475 421 374 334 2,99 2,69 243 221 2,01 183 1,67 1,53 141 1,30 1,20 [RE
1,50 0240 1/300 411 3,55 3,09 2,70 2,38 2,10 1,87 1,67 1,50 1,35 1,22 1,10 1,00 0,91 0,84 0,77 0,70 0,65 0,60 0,55
1/500 2,46 213 185 1,62 1,43 1,26 1,12 1,00 0,90 0,81 073 0,66 0,60 0,55 0,50 0,46 0,42 0,39 0,36 0,33
Zweifeldtrager:
Spannweite m 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25 9,50 9,75
mm kN/m? max f kN/m?
ohne 2,55 2,38 2,22 2,08 1,95 1,83 1,73 1,61 1,50 1,40 1,35 1,30 1,24 1,18 1,13 1,07 1,01 0,96 0,91 0,86
/150 2,55 2,38 222 2,08 1,95 1,83 173 1,61 1,50 1,40 135 1,30 1,24 1,18 113 1,07 1,01 0,96 0,91 0,86
075 0.119 1/300 2,55 2,38 2,22 2,08 1,95 1,83 1,73 1,61 1,50 1,40 1,34 1,22 1,11 1,01 0,92 0,85 0,78 0,72 0,66 0,61
1/500 2,55 2,35 2,05 1,79 1,58 1,39 124 [RE 0,99 0,89 0,81 0,73 0,66 0,61 0,55 0,51 0,47 0,43 0,40 0,37
ohne 3,34 3,11 2,90 2,71 2,53 2,38 224 2,11 1,99 1,88 1,76 1,68 1,60 1,52 1,45 1,38 1,31 1,25 1,20 1,14
/150 3,34 3,1 2,90 2,71 2,53 2,38 2,24 2,11 1,99 1,88 1,76 1,68 1,60 1,52 1,45 1,38 1,31 1,25 1,20 1,14
088 0.139 1/300 334 311 2,90 271 2,53 2,38 224 2,08 1,87 1,68 152 1,38 1,25 114 1,04 0,96 0,88 0,81 0,75 0,69
1/500 3,08 2,66 2,31 2,02 1,78 1,58 1,40 1,25 1,12 1,01 0,91 0,83 0,75 0,68 0,63 0,57 0,53 0,49 0,45 0,41
ohne 411 3,82 3,56 3,33 3,11 2,92 275 2,58 2,44 2,30 2,18 2,04 1,94 1,86 1,77 1,68 1,60 1,53 1,46 1,39
/150 411 3,82 3,56 3,33 3,11 2,92 2,75 2,58 2,44 2,30 2,18 2,04 1,94 1,86 1,77 1,68 1,60 1,53 1,46 1,39
.00 0.158 1/300 4,11 3,82 3,56 3,33 3,11 2,91 2,58 2,31 2,07 1,86 1,68 1,52 1,39 1,26 1,16 1,06 0,97 0,90 0,83 0,77
1/500 3,41 2,94 2,56 2,24 1,97 1,74 1,55 1,38 1,24 1,12 1,01 0,91 0,83 0,76 0,69 0,64 0,58 0,54 0,50 0,46
ohne 5,13 4,76 4,42 412 3,85 3,61 3,39 3,18 2,98 2,83 2,67 2,53 2,39 2,27 2,16 2,05 1,95 1,86 1,78 1,70
/150 513 476 442 412 3,385 3,61 3,39 3,18 2,98 2,83 2,67 2,53 2,39 227 2,16 2,05 195 1,86 1,78 1,70
113 0.179 1/300 5,13 4,76 4,42 412 3,85 3,57 3,17 2,83 2,54 2,29 2,07 1,87 1,70 1,55 1,42 1,30 1,20 1,10 1,02 0,94
1/500 418 3,61 3,14 275 242 2,14 1,90 1,70 1,52 1,37 124 1,12 1,02 0,93 0,85 0,78 0,72 0,66 0,61 0,56
ohne 6,16 5,71 5,31 4,95 458 4,32 4,05 3,81 3,58 3,38 3,19 3,02 2,86 2,71 2,57 2,44 2,32 2,20 2,08 1,98
/150 6,16 571 531 4,95 4,58 4,32 4,05 3,81 3,58 3,38 3,19 3,02 2,86 2,71 2,57 2,44 2,32 2,20 2,08 1,98
125 0.198 1/300 6,16 571 5,31 495 458 4,19 372 3,32 2,98 2,68 242 2,20 2,00 1,82 1,66 1,53 1,40 129 1,19 1,10
1/500 4,90 4,24 3,68 3,22 2,84 2,51 2,23 1,99 1,79 1,61 1,45 1,32 1,20 1,09 1,00 0,92 0,84 0,77 0,72 0,66
ohne 7,44 6,89 6,41 5,97 5,53 522 4,89 459 4,32 4,08 3,85 3,64 3,45 327 3,10 2,95 2,80 2,65 2,51 2,39
/150 7,44 6,89 6,41 5,97 5,53 522 4,89 4,59 4,32 4,08 3,85 3,64 345 327 3,10 2,95 2,80 2,65 2,51 2,39
1.0 0:240 1/300 7,44 6,89 6,41 5,7 5,53 5,07 4,50 4,02 3,61 3,25 2,93 2,66 2,42 2,20 2,01 1,85 1,70 1,56 1,44 1,33
1/500 594 513 4,46 3,90 344 3,04 2,70 241 2,16 1,95 1,76 1,59 1,45 1,32 1,21 111 1,02 0,94 0,87 0,80
Dreifeldtrager:
Spannweite m 5,00 5,25 5,50 575 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25 9,50 9,75
mm kN/m? max f kN/m?
ohne 2,94 2,67 243 2,22 2,04 1,88 1,74 1,61 1,50 1,40 1,35 1,30 1,25 1,21 1,14 1,07 1,01 0,96 0,91 0,86
/150 2,94 2,67 243 222 2,04 1,88 1,74 1,61 1,50 1,40 135 1,30 1,25 1,21 1,14 1,07 1,01 0,96 0,91 0,86
078 o119 1/300 2,94 2,67 2,43 2,22 2,04 1,82 1,62 1,45 1,30 1,17 1,06 0,96 0,87 0,79 0,72 0,66 0,61 0,56 0,52 0,48
1/500 2,13 1,84 1,60 1,40 123 1,09 0,97 0,87 0,78 0,70 0,63 0,57 0,52 0,48 0,43 0,40 0,37 0,34 0,31 0,29
ohne 3,96 3,59 3,27 2,99 2,75 2,53 2,34 2,17 2,02 1,88 1,76 1,68 1,62 1,57 1,51 1,44 1,36 1,28 1,22 1,16
/150 3,96 3,59 327 2,99 275 2,53 234 2,17 2,02 1,88 1,76 1,68 1,62 1,57 1,51 1,44 1,36 127 117 1,08
088 0139 1/300 3,96 347 3,02 2,64 2,33 2,06 1,83 1,63 1,46 1,32 1,19 1,08 0,98 0,89 0,82 0,75 0,69 0,63 0,59 0,54
1/500 2,41 2,08 1,81 1,50 1,40 1,23 1,10 0,98 0,88 0,79 0,71 0,65 0,59 0,54 0,49 0,45 0,41 0,38 0,35 0,33
ohne 4,89 4,45 4,05 3,71 3,40 3,14 2,90 2,69 2,50 2,33 2,18 2,04 1,94 1,87 1,81 1,75 1,67 1,59 1,50 1,43
L/150 4,89 4,45 4,05 371 3,40 3,14 2,90 2,69 2,50 2,33 2,18 2,04 1,94 1,87 1,81 1,66 1,53 1,41 1,30 1,20
1.00 0.158 1/300 445 3,84 334 2,93 2,58 228 2,03 181 1,62 1,46 132 1,19 1,09 0,99 0,91 0,83 0,76 0,70 0,65 0,60
1/500 2,67 2,31 2,01 1,76 1,55 1,37 1,22 1,09 0,97 0,83 0,79 0,72 0,65 0,59 0,54 0,50 0,46 0,42 0,39 0,36
ohne 5,79 5,25 4,78 4,38 4,02 3,70 3,42 3,18 2,98 2,87 2,76 2,66 2,55 2,39 2,26 2,13 2,01 1,90 1,81 1,71
/150 579 525 478 438 4,02 3,70 342 3,18 2,98 2,87 276 2,66 2,55 2,39 222 2,04 1,87 173 1,59 147
3 0179 1/300 546 472 411 3,59 3,16 2,80 2,49 2,22 1,99 1,79 1,62 1,47 1,33 1,22 1,11 1,02 0,94 0,86 0,80 0,74
1/500 3,28 2,83 2,46 2,16 1,90 1,68 1,49 133 1,19 1,08 0,97 0,88 0,80 0,73 0,67 0,61 0,56 0,52 0,48 0,44
ohne 6,60 5,99 5,46 4,99 458 4,37 4,17 3,99 3,82 3,58 3,34 3,13 2,94 2,76 2,60 2,46 2,32 2,20 2,08 1,98
/150 6,60 599 546 4,99 458 4,37 417 3,99 3,82 3,58 3,34 3,13 2,94 2,76 2,60 2,39 2,20 2,02 1,87 1,73
1.25 0.1%8 1/300 6,41 5,53 4,81 421 371 328 2,92 2,60 2,33 2,10 1,90 1,72 1,56 1,43 1,30 1,20 1,10 1,01 0,93 0,86
1/500 3,84 3,32 2,89 2,53 222 1,97 1,75 1,56 1,40 1,26 1,14 1,03 0,94 0,86 0,78 0,72 0,66 0,61 0,56 0,52
ohne 7,97 722 6,58 6,02 553 527 5,03 4,82 4,61 4,32 4,03 3,78 3,54 3,33 3,14 2,96 2,80 2,65 2,51 2,39
L/150 7,97 7,22 6,58 6,02 5,53 527 5,03 4,82 4,61 4,32 4,03 378 3,54 3,33 3,14 2,89 2,66 2,45 2,26 2,09
1.0 0240 ™300 | 7.5 | 670 | 583 | 510 | 449 | 397 | 353 | 345 | 283 | 254 | 230 | 208 | 189 | 173 | 158 | 145 | 133 | 122 | 113 | 1,05
L/500 4,65 4,02 3,50 3,06 2,69 2,38 2,12 1,89 1,70 1,53 1,38 1,25 1,14 1,04 0,95 0,87 0,80 0,73 0,68 0,63

Die grau hinterlegten Belastungswerte gelten nur fiir Wand- und nichttragende Dachprofile.

Wir weisen Sie darauf hin, dass es sich bei diesen Werten nur um Durchschnittswerte handelt. Die genauen Werte kénnen wir erst nach Auswahl des Fabrikats angeben. Vielen Dank fiir Ihr Verstandnis.
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