Trapezblech aus Stahl ROG
Profil 200/375 Negativlage PROFILVER

T

Belastungstabelle fiir eine gleichmaBig verteilte Last

750 ’
375
Zwischenauflagerbreite =200 mm e
Endauflagerbreite = 90 mm o
Einfeldtrager: _ 205 ], 1o
Blech- |Eigenlast| Grenz- | Durch- — —— - .
s stitsiots | bisgna Zulassige Belastung q (kN/m2) nach DIN EN 1993-1-3 bei einer Stutzweite L (m)

ty (Mmm) Ig (kKN/m?)f Lo (m) maxf | 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675 700 725 750 775 800 825 850 875 900
2 216 204 194 18 175 1867 160 153 147 142 136 131 127 123 119 1156 112 108 105 1,02
0,75 0,118 9,40 L1550 | 216 2,04 194 184 175 167 160 153 147 142 136 131 127 123 119 115 1,12 1,08 1,05 1,02
L/300 | 216 204 194 184 175 167 180 153 147 142 136 125 113 102 092 084 0768 070 064 059

x 298 282 267 25 242 231 221 211 203 195 188 181 1,75 169 164 158 154 149 143 135
0,88 0,138 11,10 L/150 | 298 282 267 254 242 231 221 211 203 195 188 181 175 169 164 158 154 149 143 135
L/300 | 298 282 267 254 242 231 221 211 203 186 166 149 134 121 110 100 091 083 076 0,70

i 386 364 345 328 312 298 285 273 262 252 243 234 226 219 212 200 188 177 167 158
1,00 0,157 12,70 L/150 | 386 3,64 345 328 312 298 28 273 262 252 243 234 226 219 212 200 1,88 1,77 1,67 158
L/300 | 386 364 345 328 312 298 285 270 239 213 190 170 153 138 125 114 104 095 087 080

i 495 467 442 420 400 382 366 350 336 323 3,11 300 282 263 247 231 218 205 194 183
1,13 0177 14,40 L/150 | 495 4,67 442 420 400 382 366 350 336 323 311 300 282 263 247 231 218 205 1,94 182
L/300 | 495 467 442 420 400 382 349 307 272 241 216 193 174 157 142 130 118 108 099 091

¥ 608 575 544 517 492 470 450 431 414 393 365 339 3,16 295 2,77 260 244 230 217 205
1,25 0,196 16,00 L/150 | 6,08 575 544 517 492 470 450 431 414 393 365 339 316 295 277 260 244 230 217 202
L/300 | 608 575 544 517 492 442 387 341 301 268 239 215 193 174 1568 144 131 120 110 101

* 892 842 798 758 722 673 6,16 566 521 482 447 416 387 362 339 318 299 282 266 251
1,50 0,236 19,30 L/150 | 892 842 798 758 722 673 616 6566 521 482 447 416 387 362 339 318 299 282 265 244
L/300 | 892 842 798 7,0 6,13 533 467 411 364 323 289 259 233 210 191 173 158 145 1,32 122

Zweifeldtrager:

Plec [Pl S [Rueh Zulassige Belastung g (kN/m2) nach DIN EN 1993-1-3 bei einer Stutzweite L (m)

dicke stitzweite | biegung
ty (Mmm) Jg (KN/m?)| Lo, (m) maxf | 426 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675 700 725 750 775 800 825 850 875 9,00

= 216 204 194 184 175 167 160 153 147 142 136 1,31 127 123 119 1,15 112 1,08 1,05 1,02
0,75 0,118 1,75 L/150 | 216 204 194 184 175 167 160 153 147 142 136 131 127 123 119 115 112 108 105 1,02
L/300 | 216 204 194 184 175 167 160 153 147 142 136 131 127 123 119 115 112 108 1,05 102

* 298 282 267 254 242 231 221 211 203 195 188 181 175 169 164 158 1564 149 143 135
0,88 0,138 13,90 L/150 | 2,98 2,82 267 254 242 231 221 211 203 19 188 181 175 169 164 158 154 149 143 135
L/300 | 298 282 267 254 242 231 221 211 203 195 188 181 175 169 164 158 154 149 143 135

* 386 364 345 328 312 298 285 2,73 262 252 243 234 226 219 211 200 188 1,77 167 1,58
1,00 0,157 15,85 L/150 | 386 364 345 328 312 298 285 273 262 252 243 234 226 219 211 200 188 1,77 167 158
L/300 | 386 364 345 328 312 298 285 273 262 252 243 234 226 219 211 200 188 177 167 158

A 495 467 442 420 400 382 366 350 336 323 311 300 282 263 247 231 218 205 194 183
1,13 0,177 18,00 L/150 | 495 467 442 420 400 382 366 350 336 323 311 300 282 283 247 231 218 205 194 183
L/300 | 495 467 442 420 400 382 366 350 336 323 311 300 28 263 247 231 218 205 194 183

# 6,08 575 544 517 492 470 450 431 414 393 365 339 3,16 295 277 260 244 230 217 205
1,25 0,196 20,00 L/150 | 6,08 575 544 517 492 470 450 431 414 393 3656 339 3,16 295 277 260 244 230 217 2056

/300 | 608 575 544 517 492 470 450 431 414 393 365 330 316 295 277 260 244 230 217 205
z 892 842 7,98 758 7,22 673 616 566 521 482 447 416 38 362 339 3,18 299 282 266 251
150 | 0238 | 2415 | 150 | 892 842 798 758 722 673 616 566 521 482 447 416 387 362 330 318 200 282 266 251
/300 | 892 842 798 758 722 6873 616 566 521 482 447 416 387 362 339 318 299 282 266 251

Dreifeldtrager:

Blech- E\gen\aszi Grenz- Durch- g —_— " )
Saita S Zulassige Belastung g (kKN/m2) nach DIN EN 1993-1-3 bei einer Stutzweite L (m)

ty (mm) Ig (KN/im?)| Ly (m) maxf | 426 450 475 500 525 550 6575 6,00 625 650 675 700 725 750 775 800 825 850 875 900
* 235 218 203 189 177 167 160 153 4147 142 136 131 1,27 4123 1,18 115 142 1,08 1,05 1,02
0,75 0,118 11,75 L/150 | 235 218 203 189 1,77 167 160 153 147 142 136 131 127 123 1,18 115 112 1,08 105 1,02
L/300 | 235 218 203 189 177 167 160 153 147 142 136 131 127 123 118 115 112 1,08 105 1,02

* 313 290 270 254 242 231 221 211 203 195 188 181 175 169 164 158 154 149 143 136
0.88 0,138 13,90 /450 | 343 290 270 254 242 231 221 211 203 195 188 181 175 169 164 158 154 149 143 135
L/300 | 313 290 270 254 242 231 221 211 203 195 18 181 175 169 164 158 154 149 143 133

& 392 364 345 328 312 298 285 273 262 252 243 234 226 219 212 200 188 177 167 1,58
1,00 0,157 15,85 L/150 | 392 364 345 328 3,12 298 285 273 262 252 243 234 226 219 212 200 188 177 167 158
L/300 | 392 364 345 328 312 298 285 273 262 252 243 234 226 219 212 200 188 177 165 152

1,13 0,177 18,00 L/150 | 495 467 442 420 400 382 366 350 33 323 311 300 282 263 247 231 218 205 194 183
L/300 | 495 467 442 420 400 382 366 350 336 323 311 300 282 263 247 231 218 204 187 172

1,25 0,196 20,00 L/150 | 6,08 575 544 517 492 470 450 431 414 393 365 339 316 2085 277 260 244 230 217 205
L/300 | 6,08 575 544 517 492 470 450 431 414 393 365 339 3,16 295 277 260 244 2,27 208 191
* 892 842 798 758 722 673 6,16 566 521 482 447 4,16 387 362 339 3,18 299 283 270 258
1,50 0,238 2415 L/150 | 892 842 798 758 722 673 6,16 566 521 482 447 416 387 362 339 318 299 283 270 258
L/300 | 892 842 798 758 722 673 6,16 566 521 482 447 416 387 362 339 318 299 273 251 230
* : Maximale Belastung ohne Beschrénkung der Durchbiegung

Wir weisen Sie darauf hin, dass es sich bei diesen Werten nur um Durchschnittswerte handelt. Die genauen Werte kdnnen wir erst nach Auswahl des Fabrikats angeben.
Vielen Dank fiir Ihr Verstandnis.
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