Trapezblech aus Stahl
Profil 35/207 Negativlage PROGE

PROFILVERKAUF
GEHRMANN GMBH

Belastungstabelle fiir eine gleichmaBig verteilte Last

Zwischenauflagerbreite 100 mm i o y
s ‘ 40 — 167 T 207 i
Endauflagerbreite 40 mm FN Y % P Van
1189
Einfeldtrager:
Blech- |Eigenlast] Grenz- | Durch- g s i i - .
i el ko Zulassige Belastung g (kN/m2) nach DIN EN 1993-1-3 bei einer Stiitzweite L (m)
dicke stitzweite | biegung
ty (mm) fg (kNm=] L (m) maxf | 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 3680 400 420 440 460 480 500
= 450 330 253 200 162 134 112 0% 083 072 063 05 05 045 040 037 033 031 028 026
053 | 0060 3 L1150 | 450 330 253 200 153 115 089 070 056 045 037 031 026 022 019 017 014 013 011 010
L/300 450 330 224 158 115 086 067 052 042 034 028 023 020 0417 014 012 0,11 008 008 0,07
= 641 471 361 285 231 191 160 137 118 103 090 080 071 064 058 052 048 044 040 037
0,75 0,071 1,10 Lrso | 641 471 351 285 214 161 124 097 078 063 052 044 037 031 027 023 020 018 015 0714
L/300 641 468 313 220 160 121 093 073 058 048 039 033 028 023 020 017 0,15 013 0,212 0,10
- 809 594 455 360 291 241 202 172 149 129 114 101 090 081 073 066 060 055 051 047
0,88 0,083 1,92 Lrs0 | BO9 594 455 360 266 200 154 121 097 079 065 054 046 039 033 029 025 022 019 017
L/300 809 581 389 273 199 150 115 091 073 059 049 041 034 029 025 022 0,19 0,16 0,14 0,13
- 972 714 547 432 350 280 243 207 179 156 137 121 108 097 087 079 072 066 061 056
1,00 0,085 2,68 L/150 972 714 547 417 304 228 176 138 111 090 074 062 052 044 038 033 029 026 022 019
L/300 9,72 664 445 312 228 1,71 132 104 083 067 056 046 039 033 028 025 021 019 0,16 0,15
* 11,56 849 650 514 416 344 289 246 212 185 163 144 128 115 104 094 086 079 072 067
1,13 0,107 3,04 LM50 |11,56 849 650 473 345 259 199 157 126 102 084 070 059 050 043 037 032 028 025 022
/300 | 1156 754 505 355 259 194 150 118 D094 077 063 053 044 038 032 028 024 021 019 017
% 1323 972 744 588 476 394 331 282 243 212 186 165 147 132 119 108 09 090 083 076
1,25 0,119 3,34 LM50 1323 972 744 525 383 287 221 174 139 113 093 078 066 056 048 041 036 031 028 024
L300 [ 1323 836 560 394 287 216 166 131 105 085 070 058 043 042 036 031 027 024 021 018
Zweifeldtrager:
Blech- |Eigenlast] Grenz- Durch- i . P o .
g (e Zulassige Belastung g (kN/m2) nach DIN EN 1993-1-3 bei einer Stutzweite L (m)
dicke stiitzweite | biegung
ty (mm) fg (kN/m2)] L (m) maxf | 120 140 160 1,80 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500
= 450 330 253 200 162 134 112 09 083 072 063 05 050 045 040 037 033 031 028 026
063 | 0080 . L1s0 | 450 330 253 200 162 134 112 09 083 072 083 056 050 045 040 037 033 030 027 024
L300 | 450 330 253 200 162 134 112 09 083 072 063 056 047 040 035 030 026 023 020 018
B 641 471 361 285 231 191 160 137 118 103 090 080 071 064 058 052 048 044 040 037
075 | o071 137 | Lns0 | 641 471 361 285 231 191 160 137 148 103 090 080 071 064 058 052 048 042 037 033
L/300 | 6,41 471 361 285 231 191 160 137 118 103 090 075 066 056 048 042 036 032 028 025
+ 809 594 455 360 291 241 202 172 149 129 114 101 090 081 073 066 060 055 051 047
088 | 0083 | 240 | LM50 | 809 594 455 360 291 241 202 172 149 129 114 101 090 081 073 066 060 053 046 041
L/300 8,09 594 455 360 291 241 202 172 149 129 114 093 082 0,70 060 052 045 039 035 0,31
= 972 714 547 432 350 289 243 207 179 156 137 121 108 097 087 079 072 066 061 056
100 | 0095 | 335 | LMs0 | 972 714 547 432 350 239 243 207 179 156 137 121 108 097 087 079 069 060 053 047
L300 | 972 7144 547 432 350 289 243 207 179 15 134 111 094 080 068 059 051 045 040 0,35
= |15 849 650 514 416 344 291 248 214 18 164 145 130 116 105 095 087 079 073 067
113 | 0107 | 380 | LM50 [11.56 849 650 514 416 344 291 248 214 18 154 145 130 116 104 089 078 068 060 053
L/300 | 1156 849 650 514 416 344 291 248 214 184 152 126 107 091 078 067 058 051 045 040
= |1323 972z 744 588 476 396 338 288 248 216 190 169 150 135 122 110 101 092 085 078
125 | 0119 | 418 | LM50 [12.23 972 744 588 476 393 338 288 248 216 190 163 150 134 1,15 099 086 076 067 059
L/300 | 1323 972 744 583 476 398 338 283 248 204 163 140 118 101 086 074 065 057 050 044
Dreifeldtrager:
Blech- |Eigenlast| Grenz- | Durch- & 2 o i 2
i i B Zulassige Belastung g (kN/m2) nach DIN EN 1993-1-3 bei einer Stutzweite L (m)
icke stiitzweite | biegung
1y (mm) |g (kN/m?)f L, (m) max f 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 3680 400 420 440 460 480 5,00
* 45 330 253 200 167 141 122 106 093 082 073 065 058 052 047 042 039 035 032 030
0,63 0,060 = Lr150 | 450 330 253 200 167 141 122 106 0593 082 071 059 050 042 036 031 027 024 021 019
L/300 | 450 330 253 200 167 141 122 089 079 064 053 044 037 032 027 023 020 018 0,16 0,14
& 641 471 366 299 250 212 182 158 138 122 107 095 085 076 069 062 057 052 048 044
0,75 0,071 1,37 L1550 | 641 471 366 299 250 212 182 158 138 120 099 082 069 059 051 044 038 033 029 0726
/300 | 641 471 366 299 250 212 176 138 111 090 074 062 052 044 038 033 028 025 022 019
* 809 600 480 393 327 277 238 206 181 158 139 123 110 099 089 081 074 067 062 057
0,838 0,083 2,40 Ln50 | 809 600 480 393 327 277 23% 206 181 149 123 102 086 073 063 054 047 041 036 032
L/300 | 809 600 480 393 327 277 218 172 137 112 092 077 065 055 047 041 035 031 027 024
i 972 742 592 484 403 341 293 254 221 193 170 150 134 120 109 098 09 082 075 0869
1,00 0,095 3,35 L1550 972 TF42 592 484 403 341 293 254 209 170 140 117 098 0384 072 062 054 047 042 0,37
L/300 | 972 742 592 484 403 324 249 19 157 128 105 088 074 063 054 047 040 035 031 028
" 11,71 9,07 723 591 492 416 356 309 268 233 206 181 162 145 131 119 108 099 091 084
1,13 0,107 3,80 Lns0 11,71 907 723 591 492 416 356 297 238 193 159 133 112 095 081 070 061 054 047 042
L/300 11,71 907 723 591 489 367 283 223 178 145 119 100 084 071 061 053 046 040 035 031
7 13,77 1065 848 692 576 4587 417 360 311 271 238 211 188 169 152 138 126 1,15 1,06 097
1,25 0,119 4,18 L/M50 | 13,77 1065 848 692 576 487 417 329 264 214 177 147 124 105 09 078 068 059 052 046
L/300 | 13,77 1065 848 692 543 408 3,14 247 198 161 132 110 093 079 068 059 051 045 039 035

Wir weisen Sie darauf hin, dass es sich bei diesen Werten nur um Durchschnittswerte handelt. Die genauen Werte kénnen wir erst nach Auswahl des Fabrikats angeben.
Vielen Dank fiir Ihr Verstandnis.
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