Trapezblech aus Stahl
Profil 40/183 Negativlage PROGE

PROFILVERKAUF
GEHRMANN GMBH

Belastungstabelle fiir eine gleichmaBig verteilte Last

915

Zwischenauflagerbreite =100 mm

Endauflagerbreite =40 mm S\ I\ ™\ / o\ I\ f

19
Einfeldtrager:
Blech- |Eigenlast) Grenz- | Durch- o 25 piss = .
i stifizweite | biegung Zulassige Belastung g (kN/m2) nach DIN EN 1993-1-3 bei einer Stitzweite L (m)

ty (mm) fg (kMM L.(m) | maxf | 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 3580 400 420 440 460 4,80 500
- 560 418 320 253 205 169 142 121 104 091 080 071 063 057 051 046 042 039 036 033
063 | 0,068 . 150 | 563 418 320 253 205 167 129 101 081 066 054 045 038 032 028 024 021 018 016 014
1300 | 569 418 320 229 167 125 096 076 061 049 041 034 029 024 021 018 016 014 012 011

- 811 596 456 360 292 241 203 173 149 130 114 101 090 081 073 066 060 055 051 047
075 | 0,080 1,60 150 | 811 59 456 360 292 233 179 141 1,13 092 076 063 053 045 039 0233 029 025 022 020
1300 | 811 596 454 319 233 175 135 106 0,85 069 057 047 040 034 029 025 022 019 017 015

= J1024 752 576 455 369 305 256 218 188 164 144 128 114 102 092 08 076 070 064 059
088 | 0,094 2,48 150 | 1024 752 576 455 369 288 221 174 1239 113 093 073 066 056 048 041 036 031 028 024
1300 J1024 752 561 394 287 216 166 131 105 085 070 053 043 042 036 031 027 024 021 018

= [1230 9203 692 546 443 366 307 262 226 197 173 153 137 123 111 100 091 084 077 0,71
100 | 0107 3,30 /150 | 1230 903 692 546 437 328 253 199 159 130 107 089 075 064 055 047 041 036 032 028
1300 |1230 903 640 450 325 246 190 149 119 097 080 067 056 048 041 035 031 027 024 021

= |1463 1075 823 650 527 435 366 312 269 234 206 182 163 146 132 119 109 100 091 084
113 | 0,121 3,73 /150 | 1463 1075 823 650 496 373 287 226 181 147 121 101 085 072 062 054 047 041 036 032
/300 | 1463 1075 727 510 372 280 215 169 1236 110 091 076 064 054 047 040 035 031 027 024

= 1661 1220 934 738 598 494 415 354 305 266 234 207 185 166 149 136 124 113 1,04 096
125 | 0134 416 /150 | 1661 1220 9234 738 550 414 319 251 201 163 134 112 094 08 069 059 052 045 040 035
1300 | 1661 1204 806 566 413 310 239 188 150 122 101 084 071 060 052 045 039 034 030 026

Zweifeldtrager:

Hech |Fiuentasy | Grenzs || Bty Zulassige Belastung q (kN/m2) nach DIN EN 1993-1-3 bei einer Stitzweite L (m)

dicke stutzweite | biegung
Ly (mm) fg (kN/m=) L, (m) max f 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 5,00

= 560 418 320 253 205 169 142 121 104 091 080 071 063 057 051 046 042 039 0236 033
063 | 0068 - L150 | 569 418 320 253 205 163 142 121 104 091 080 071 063 057 051 046 042 039 036 033
/300 | 569 418 320 253 205 169 142 121 104 091 080 071 063 057 050 043 038 033 029 026

* 811 59 456 360 292 241 203 173 149 130 114 101 050 081 073 066 060 055 051 047
0,75 0,080 2,00 LM50 | 811 596 456 360 292 241 203 173 149 130 114 101 0S50 081 073 066 060 055 051 047
L/300 | 611 596 456 360 292 241 203 173 149 130 114 101 050 081 070 060 053 046 040 036

- 1024 752 576 455 369 305 256 218 188 1,64 144 128 114 102 092 084 076 070 064 059
0,88 | 0094 310 LM50 | 1024 752 576 455 369 2305 256 218 188 164 144 128 114 102 092 084 076 070 064 059
1/300 | 1024 752 576 455 369 305 256 218 188 164 144 128 114 101 086 075 065 057 050 044

N 12,30 9,03 692 546 443 366 307 262 226 197 173 153 137 123 111 100 091 084 077 071
1,00 0,107 4,12 L/M50 | 12,30 9,03 692 546 443 366 307 262 226 197 173 153 137 123 111 100 091 084 076 067
L/300 J1230 903 692 546 443 366 307 262 226 197 173 153 135 115 099 085 074 065 057 050

. 1463 10,75 823 650 527 435 369 316 273 238 209 185 165 148 134 121 110 101 093 086
1,13 0,121 4,66 L/M50 | 1463 10,75 823 650 527 435 369 316 273 238 209 185 165 148 134 121 110 098 086 076
L/300 | 1463 1075 823 650 527 435 369 316 273 238 209 182 153 130 112 097 084 074 065 057

= 1661 1220 934 738 598 504 431 367 316 276 242 215 191 172 15 141 128 117 108 099
1,25 0,134 5,20 L1560 | 1661 1220 934 738 598 504 431 367 316 276 242 215 191 172 155 141 124 109 096 085
L/300 | 1661 1220 934 738 595 504 431 367 316 276 242 202 170 145 124 107 093 082 072 064

Dreifeldtrager:

Blechy |Soeniast. Srenz, | DUrcl: Zulssige Belastung q (kN/m2) nach DIN EN 1993-1-3 bei einer Stitzweite L (m)

dicke stitzweite | biegung
ty (mm) Jg (kN/m*)| L (m) max f 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500

s 969 418 320 253 210 178 153 133 117 103 092 082 073 065 059 054 049 045 041 038

063 | 0.068 . L1150 | 569 4,18 320 253 210 1,78 153 133 117 1,03 092 082 072 061 053 045 039 035 030 027
/300 | 569 418 320 253 210 178 153 133 115 093 077 064 054 046 039 034 030 026 023 020

= 811 596 460 3,77 315 267 229 199 174 154 136 120 107 096 087 079 072 066 060 056

075 | o0.080 2,00 /150 | 811 596 460 377 315 267 229 199 174 154 136 1,19 101 08 073 063 055 048 042 038

/300 | 811 596 460 377 315 267 229 199 160 130 107 090 075 064 055 045 041 036 032 028

& 10,24 756 6,05 495 413 3500 300 260 228 200 176 156 139 125 1,13 102 093 0865 078 072
0,88 0,094 3,10 L/M50 | 10,24 756 605 495 413 350 300 260 228 200 176 147 124 106 090 078 068 059 052 046
L/300 11024 756 605 495 413 350 300 247 198 161 133 111 093 079 068 059 051 045 039 035

= 1230 9,33 7,46 6,10 508 430 363 320 280 244 214 190 169 152 137 124 113 104 095 088
100 | 0107 412 /150 | 12,30 9,33 7.46 610 508 430 369 320 280 244 202 168 142 121 103 089 078 068 060 053
/300 | 12,30 933 746 610 508 430 359 282 226 181 151 126 106 090 078 067 0538 051 045 040

= 14,80 1147 916 748 623 527 452 392 341 297 261 231 206 185 167 151 138 126 116 1,07
1.13 0,121 4,66 L/M50 | 1480 1147 916 748 623 6527 452 392 341 278 229 191 161 137 117 101 088 077 068 060
L/300 )1 1480 1147 916 7458 623 527 407 320 256 209 172 143 121 103 088 076 066 058 051 045

. 17,40 1346 1074 877 729 617 528 458 395 344 303 268 239 215 194 176 160 147 135 124
1,25 0,134 5,20 L/M50 | 17,40 1346 10,74 877 729 617 528 458 379 308 254 212 179 152 130 112 09 086 075 067
L/300 § 17,40 1346 1074 877 729 587 452 355 285 231 191 159 134 114 098 084 073 064 056 050

* - Maximale Belastung ohne Beschrankung der Durchbiegung

Wir weisen Sie darauf hin, dass es sich bei diesen Werten nur um Durchschnittswerte handelt. Die genauen Werte kénnen wir erst nach Auswahl des Fabrikats angeben.
Vielen Dank fiir Ihr Verstandnis.

Profilverkauf Gehrmann GmbH Telefon +49 (0)2 71/ 8 80 90-0 E-Mail: info@proge.de
In der Steinwiese 56 Telefax +49 (0)2 71/8 8090 20 + 21 Internet: http://www.proge.de
57074 Siegen



