Trapezblech aus Stahl
Profil 45/333 Positivlage PROGE

PROFILVERKAUF
GEHRMANN GMBH

Belastungstabelle fiir eine gleichmaBig verteilte Last

) . _ - 1000
Zwischenauflagerbreite =100 mm | 30 ) 333.3

Endauflagerbreite = 40 mm T\ 1:{ /J.\ /
268.3

Einfeldtrager:
Blech- [Eigenias] Grenz- | Durch- : e
vl cbliracit bl Zulassige Belastung q (kN/m2) nach DIN EN 1993-1-3 bei einer Stitzweite L (m)

ty (mm) Jg (kN/m*Y Lo (m) maxf | 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 6500 625 550 575 600 625
5 227 167 128 101 082 068 057 048 042 036 032 028 025 023 020 019 017 015 014 013

0,63 0,062 - L/i1s0 | 227 167 128 101 082 068 057 046 037 030 025 021 017 015 013 011 009 008 007 006
L/300 | 227 167 128 101 076 057 044 034 028 022 018 015 013 011 009 008 007 006 005 005
= 325 239 183 144 117 097 081 069 060 052 046 040 036 032 029 027 024 022 020 0,19
0,75 0,074 2,28 L1180 | 325 239 183 144 117 097 078 061 049 040 033 027 023 020 017 014 013 011 0,10 009
L/300 | 326 239 183 138 101 076 058 046 037 030 025 020 017 015 013 011 009 008 007 006
i 409 300 230 182 147 122 102 087 075 065 057 051 045 041 037 033 030 028 026 024
0,88 0,086 2,70 L1150 | 409 300 230 182 147 119 092 072 058 047 039 032 027 023 020 017 015 013 011 0,10
L/300 | 409 300 230 163 119 08 069 054 043 035 029 024 020 017 015 013 011 010 009 008
" 477 351 269 212 172 142 119 102 088 076 067 059 053 048 043 039 036 032 030 027
1,00 0,098 3,08 L1160 | 477 351 269 212 172 136 105 083 066 054 044 037 031 026 023 020 017 015 013 012
L/300 | 477 351 266 187 136 102 079 062 050 040 033 028 023 020 017 015 013 011 010 009
g 547 402 307 243 197 163 137 116 100 087 077 068 061 055 049 045 041 037 034 0N
1,13 0,111 3,50 LM50 | 547 402 307 243 197 155 119 094 075 061 050 042 035 030 026 022 019 017 015 013
L/300 | 547 402 302 212 154 116 089 070 056 046 038 031 026 023 019 017 014 013 011 010
. 611 449 344 272 220 182 153 130 112 09 08 076 068 061 055 050 045 042 038 035
1,25 0,123 3,88 LM60 | 6,11 449 344 272 220 172 132 104 083 068 05 046 039 033 029 025 021 019 017 015
L/300 | 611 449 335 235 171 129 099 078 062 051 042 035 029 025 021 018 016 014 0.12 011

Zweifeldtrager:

Blech- |Eigenlas Grenz- | Durch- Eaai i 2 -
st stitzweite | biegung Zulassige Belastung g (kN/m2) nach DIN EN 1993-1-3 bei einer Stutzweite L (m)

1y (mm) g (kNim?) L (m) maxf | 150 175 200 225 250 275 300 3256 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625
5 22r 167 128 101 082 068 057 045 D42 036 032 028 025 023 020 019 017 015 014 013
0.63 0,062 = LMs0 | 227 167 128 101 082 068 057 048 042 036 032 028 025 023 020 019 047 015 014 013
L/300 } 227 167 128 101 082 068 057 048 042 036 032 028 025 D23 020 019 0,17 015 013 0,12
2 326 239 183 144 117 097 081 069 060 052 046 040 036 032 029 027 024 022 020 019
0.75 0.074 2,85 LM50 | 3256 239 183 144 117 097 081 069 060 052 046 040 036 032 029 027 024 022 020 019
L/300 } 325 239 183 144 117 09 081 069 060 052 046 040 036 032 029 026 023 020 018 0,15
% 409 300 230 18 147 122 102 087 075 065 057 05 045 041 037 033 030 028 026 024
088 0,086 337 LMs0 | 409 300 230 182 147 122 102 087 075 065 057 051 045 041 037 033 030 028 026 024
L/300 | 409 300 230 182 147 122 102 087 075 065 057 051 045 041 036 031 027 024 021 018
® 477 351 269 212 172 142 120 102 088 077 068 060 053 048 043 039 036 033 030 028
1,00 0,098 3,85 L/M5D | 477 351 269 212 172 142 120 102 088 077 068 060 053 D48 043 039 036 033 030 028
L/300 | 477 351 269 212 172 142 120 102 088 077 068 060 053 048 041 035 031 027 024 021
X 547 402 307 246 204 172 146 124 107 093 082 073 065 058 052 048 043 040 036 034
1,13 0.111 437 L1560 | 547 402 307 246 204 172 146 124 107 093 082 073 065 058 052 048 043 040 036 032
L/300 | 547 402 307 246 204 172 146 124 107 093 082 073 064 D54 046 040 035 031 027 024
> 611 445 354 288 239 201 169 144 124 108 09 084 075 067 061 055 050 046 042 039
1,25 0,123 485 LM180 | 6,11 449 354 283 239 201 169 144 124 108 09 084 075 D67 061 055 050 045 040 035
L/300 | 611 449 354 288 239 201 169 144 124 108 095 084 071 060 051 044 039 034 030 026

Dreifeldtrager:
Blech- |Eigenlas§ Grenz- Durch- %o 5 g s n
dicke stutzweite | biegung Zulassige Belastung q (kN/m2) nach DIN EN 1993-1-3 bei einer Stitzweite L (m)
ty (mm) Jg (kN/m?¥ Lo, (m) | maxf | 160 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 625 550 575 600 625

7 227 167 128 104 087 074 063 055 048 043 038 033 030 027 024 022 020 018 017 015
063 0,062 - LM1s0 | 227 167 128 104 087 074 063 055 048 043 038 033 030 027 024 021 018 016 014 012
L/300 | 227 167 128 104 087 074 063 055 048 042 035 029 025 021 018 015 013 012 010 0.09
2] 326 239 189 155 129 109 094 081 071 062 055 048 043 039 035 032 029 026 024 022
0.75 0,074 2,85 L1150 | 325 239 189 155 129 109 094 081 071 062 055 048 043 037 032 027 024 021 018 0,16
L/300 | 325 239 189 155 129 109 094 081 069 05 046 039 033 028 024 021 018 0,16 0,14 0,12
2 409 307 245 200 167 141 121 105 091 079 070 062 055 049 045 040 037 034 031 029
0.88 0,086 337 LM150 | 409 307 245 200 167 141 121 105 091 079 070 061 051 044 038 032 028 025 022 019
L/300 | 409 307 245 200 167 141 121 103 082 067 055 046 039 033 028 024 021 019 016 014
& 489 378 301 246 205 173 148 128 110 0% 085 075 067 060 054 049 045 041 038 035
1.00 0,098 3,85 L/150 | 489 378 301 246 205 173 148 128 110 09 084 070 059 050 043 037 032 028 025 022
L/300 | 489 378 301 246 205 173 148 117 094 076 063 052 044 038 032 028 024 021 019 016
> 599 463 368 300 250 211 181 bS5 134 117 102 0591 081 073 066 059 054 050 046 042
1.13 0111 4,37 L1150 | 599 463 368 300 250 211 181 55 134 115 09 079 067 057 049 042 037 032 028 025
L/300 | 599 463 368 300 250 211 169 33 106 087 071 0589 050 043 037 032 027 024 021 019
= 703 543 432 352 292 247 211 B0 155 135 119 105 094 084 076 069 063 058 053 049
1.25 0,123 4,85 L1580 | 703 543 432 352 292 247 21 80 155 128 105 088 074 063 054 047 041 036 031 028
L/300 | 703 543 432 352 292 243 188 AT 118 09 079 066 056 047 041 035 030 027 023 021
* . Maximale Belastung ohne Beschrankung der Durchbiegung

1
1
1
1
1
1

Wir weisen Sie darauf hin, dass es sich bei diesen Werten nur um Durchschnittswerte handelt. Die genauen Werte kdnnen wir erst nach Auswahl des Fabrikats angeben.
Vielen Dank fiir Ihr Verstandnis.
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