Wellblech aus Aluminium
Profil 42/160 Positivlage

Belastungstabelle fiir eine gleichmaBig verteilte Last

PROGE

PROFILVERKAUF
GEHRMANN GMBH

35, 6 x 160 = 960 80
Zwischenauflagerbreite = 50 mm
Endauflagerbreite = 40 mm ‘ ‘ Tﬁ g
Einfeldtrager: WV\/\/-\/\__
Spannweite / Portée
1.00 | 120 | 1.40 | 160 | 1.80 | 200 | 220 | 240 | 260 | 2.80 | 3.00 | 320 | 3.40 | 360 | 3.80
Span / Luce
t | ko/m? | Lor[m] | maxf | kN/m? | kN/m? | kN/m2 | kN/m? | kN/m2 | kN/m? | kN/m2 | kNm2 | kN/m2 | kN2 | kN/m2 | kN/m2 | kNUm2 | kN/m2 | kN/m?
om0 | 251 | 040 LS50 | 7.86 | 155 | 133 | 116 | 1.03 | 077 | 058 | 045 | 035 | 028 | 023 | 019 | 006 | 0.13 | 0.11
L300 | 186 | 155 | 113 | 076 | 053 | 039 | 029 | 022 | 018 | 014 | 017 | 009 | 008 | 007 | 006
080l 28 | 057 U150 | 252 | 210 | 180 | 157 | 121 | 088 | 066 | 051 | 040 | 032 | 026 | 022 | 0.18 | 075 | 013
L300 | 252 | 205 | 129 | 086 | 067 | 044 | 033 | 026 | 020 | 016 | 013 | 017 | 009 | 0.08 | 006
00| 358 | oo U150 | 383 | 320 | 274 | 216 | 152 | 110 | 063 | 064 | 050 | 040 | 033 | 027 | 022 | 019 | 016
/300 | 383 | 256 | 167 | 1.08 | 076 | 055 | 042 | 032 | 025 | 020 | 046 | 013 | 0.11 | 0.09 | 0.08
20! 130 | 108 L/150 | 460 | 383 | 329 | 259 | 162 | 133 | 100 | 077 | 060 | 048 | 039 | 032 | 027 | 023 | 0.19
L300 | 460 | 207 | 1932 | 129 | 091 | 066 | 050 | 038 | 030 | 024 | 020 | 016 | 0.13 | 017 | 010
50l 537 | 135 L0 | 575 | 479 | 477 | 324 | 227 | 166 | 125 | 096 | 075 | 060 | 049 | 040 | 034 | 028 | 024
i i i L300 | 575 | 384 | 242 | 162 | 114 | 083 | 062 | 048 | 038 | 030 | 025 | 020 | 017 | 0.14 | 017
Zweifeldtrager:
Spannweite / Portée
m| 100 | 120 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 200 | 2.20 | 240 | 260 | 2.80 | 3.00 | 320 | 340 | 360 | 3.80
Span / Luce
t | ko/m? | Lgr[m] | maxf | kN/m? | kN/m? | kN/m? | kN/m? | kN/m? | kKN/m?2 | kN/m? | kN/m? | kN/m? | KN/m2 | KNAm2 | kNAm2 | kNm? | kNm? | kN
070l 251 | 050 U150 | 186 | 155 | 124 | 099 | 082 | 068 | 058 | 050 | 043 | 038 | 033 | 029 | 026 | 023 | 021
/300 | 166 | 155 | 124 | 099 | 082 | 068 | 058 | 050 | 042 | 034 | 028 | 023 | 019 | 016 | O.14
00| 286 | 071 U150 | 252 | 210 | 180 | 141 | 113 | 092 | 076 | 064 | 054 | 047 | 041 | 036 | 032 | 028 | 025
L300 | 252 | 210 | 180 | 141 | 113 | 092 | 076 | 061 | 048 | 039 | 031 | 026 | 022 | 018 | 015
00l 358 | 113 U150 | 383 | 320 | 248 | 193 | 154 | 126 | 1.04 | 088 | 075 | 064 | 056 | 049 | 044 | 039 | 0.3
/300 383 | 320 | 248 | 193 | 154 | 126 | 1.00 | 077 | 060 | 048 | 039 | 0372 | 027 | 023 | 019
1201 130 | 135 150 | 460 | 383 | 297 | 231 | 185 | 151 | 125 | 105 | 090 | 077 | 067 | 059 | 052 | 047 | 042
; : ; 1/300 460 | 383 | 297 | 231 | 185 | 151 | 120 | 092 | 073 | 058 | 047 | 039 | 032 | 027 | 023
50l 537 | 169 LN50 | 575 | 479 | 371 | 289 | 231 | 189 | 156 | 131 | 112 | 097 | 084 | 074 | 065 | 058 | 052
/300 575 | 479 | 371 | 289 | 231 | 189 | 150 | 115 | 091 | 073 | 059 | 049 | 041 | 034 | 029
Dreifeldtrager:
Spannweite Portée 1100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380
Span / Luce
t | ko/m? | Lgr[m] | maxf | kN/m? | kiN/m? | kN/m? | kNAm2 | kN/m? | kN/m2 | kN/m? | kNAm? | KNAm? | kN/m2 | RN/m2 | kNVm2 | RNAm? | kN/m? | RN
o0l 251 | 050 U150 | 272 | 176 | 149 | 120 | 099 | 083 | 071 | 061 | 053 | 047 | 041 | 036 | 030 | 025 | 021
L300 | 212 | 176 | 149 | 120 | 099 | 073 | 055 | 042 | 033 | 027 | 022 ) 018 | 015 | 013 | 0.1
oso | 286 | 071 150 | 266 | 239 | 204 | 174 | 140 | 175 | 095 | 080 | 068 | 058 | 050 | 041 | 034 | 029 | 024
/300 | 286 | 239 | 204 | 163 | 1.05 | 084 | 063 | 048 | 038 | 030 | 025 | 020 | 017 | 0.14 | 012
100l 35 | 113 1150 | 436 | 363 | 306 | 238 | 191 | 15 | 130 | 1.09 | 093 | 076 | 062 | 057 | 043 | 0.3 | 030
) ' ) L300 | 436 | 363 | 305 | 204 | 143 | 104 | 078 | 060 | 048 | 038 | 031 | 026 | 021 | 0.18 | 0.15
201 430 | 13 L/150 | 523 | 436 | 367 | 286 | 229 | 187 | 156 | 131 | 112 | 091 | 074 | 067 | 051 | 043 | 037
/300 | 523 | 436 | 366 | 245 | 172 | 125 | 094 | 073 | 057 | 046 | 037 | 031 | 026 | 021 | 0.18
50l 53 | 16 U150 | 654 | 545 | 458 | 357 | 286 | 234 | 195 | 164 | 140 | 1.4 | 093 | 077 | 064 | 054 | 046
/300 | 654 | 545 | 457 | 306 | 215 | 157 | 1.8 | 091 | 071 | 057 | 046 | 038 | 032 | 027 | 023

Die grau hinterlegten Belastungswerte gelten nur fiir Wand- und nichttragende Dachprofile

Wir weisen Sie darauf hin, dass es sich bei diesen Werten nur um Durchschnittswerte handelt. Die genauen Werte kdnnen wir erst nach Auswahl des Fabrikats angeben.
Vielen Dank fiir Ihr Verstandnis.
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