Wellblech aus Stahl
Profil 42/160 Positivlage- vollgelocht PROGE

PROFILVERKAUF
GEHRMANN GMBH

Belastungstabelle fiir eine gleichmaBig verteilte Last

Zwischenauflagerbreite = 40 mm OO @\5 By e L
Endauflagerbreite = 40 mm O 3( . T& <
O O .‘.---._...."".._.u-...". ﬁ ..-'.""'"._"“_.".."."'._'“__.-""."'-.__ “_.--u.'.. ‘...u-.'..‘...
Einfeldtrager: B
oyt e m | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 2.80 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 4.00
Span / Luce
t | kgn? maxt | KN/n? | KN/? | kN/m? | KN/me | KNVme | KNVme | Knme | ke | kim? | /2 | k2 | kNim? | kNI | kNI | kNG
= V150 | 236 | 159 | 1.07 | 075 | 055 | 041 | 032 | 025 | 020 | 0.6 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.07
V300 | 1.26 | 080 | 053 | 037 | 027 | 021 | 016 | 012 | 0.10 | 0.08 | 007 | 006 | 005 | 004 | 003
) - V150 | 276 | 1.86 | 1.24 | 087 | 064 | 048 | 037 | 029 | 023 | 0.19 | 0.6 | 0.13 | 0.11 | 009 | 0.08
V300 | 147 | 093 | 062 | 044 | 032 | 024 | 018 | 014 | 012 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 005 | 0.04
e, V150 | 315 | 212 | 142 | 1.00 | 073 | 055 | 042 | 033 | 026 | 022 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.09
V300 | 168 | 1.06 | 071 | 050 | 036 | 027 | 021 | 047 | 043 | 0.11 | 009 | 007 | 006 | 005 | 0.05
i B V150 | 379 | 254 | 170 | 120 | 087 | 065 | 050 | 040 | 032 | 026 | 021 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.1
¥300 | 202 | 127 | 085 | 060 | 044 | 033 | 025 | 020 | 096 | 003 | 0.1 | 009 | 007 | 006 | 0.0
O V150 | 472 | 347 | 213 | 149 | 109 | 082 | 063 | 050 | 0.40 | 032 | 027 | 022 | 019 | 016 | 0.14
V300 | 252 | 159 | 1.06 | 075 | 054 | 041 | 031 | 025 | 020 | 0.6 | 003 | 011 | 009 | 008 | 007
T V150 | 631 | 398 | 266 | 187 | 136 | 1.02 | 079 | 062 | 050 | 0.40 | 033 | 028 | 0.23 | 020 | 0.17
V300 | 3.6 | 199 | 133 | 094 | 068 | 051 | 039 | 031 | 025 | 020 | 017 | 014 | 012 | 010 | 0.09

Zweifeldtrager:

Spannweite / Portée m | 120 | 140 | 160 | 1.80 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 3.80 | 4.00
Span / Luce
U [ kg/m? maxf | kN/m? | kN/m? | kn/m? [ kN/m? [ k/m® | kN/m2 | kNAm2 | kN/m2 | kNAm2 | k/me | RN/m? [ kNm? | kN/m? | kN2 | RN/
gl /150 | 1.88 | 144 | 114 | 093 | 077 | 065 | 055 | 048 | 042 | 037 | 032 | 027 | 023 | 019 | 0.16
1/300 | 188 | 1.44 | 114 | 090 | 066 | 049 | 038 | 030 | 024 | 019 | 016 | 013 | 011 | 0.10 | 0.08
558 | 1150 | 220 | 176 | 140 | 113 | 094 | 079 | 067 | 058 | 051 | 045 | 037 | 031 | 026 | 0.22 | 0.19
17300 | 220 | 176 | 140 | 105 | 077 | 058 | 044 | 035 | 028 | 023 | 019 | 016 | 013 | 011 | 010
an | Eai /150 | 252 | 199 | 158 | 129 | 1.07 [ 090 [ 077 [ 067 | 058 | 052 | 043 | 036 | 030 | 0.26 [ 0.22
17300 | 252 | 199 | 158 | 120 | 088 | 066 | 051 | 040 | 032 | 026 | 021 | 018 | 015 | 013 | 011
e /150 | 3.03 | 260 | 206 | 167 | 138 | 1.6 | 099 | 086 | 075 | 062 | 051 | 043 | 036 | 031 [ 026
1/300 | 3.03 | 260 | 205 | 144 | 105 | 079 | 061 | 048 | 038 | 031 | 026 | 021 | 018 | 015 | 013
- . 1/150 | 3.80 | 325 | 267 | 216 | 179 | 151 | 129 | 111 | 096 | 078 | 064 | 053 | 045 | 0.38 | 0.33
/300 | 3.80 | 325 | 256 | 180 | 131 | 098 | 076 | 060 | 048 | 039 | 032 | 027 | 022 | 019 | 0.16
o | G /150 | 552 | 435 | 344 | 279 | 231 [ 195 | 166 | 143 | 120 | 097 | 080 | 067 | 056 | 048 [ 041
/300 | 552 | 435 | 321 | 225 | 164 | 123 | 095 | 075 | 060 | 049 | 040 | 033 | 028 | 024 | 021
Dreifeldtrager:
e o m | 120 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 240 | 260 | 2.80 | 3.00 | 320 | 340 | 3.60 | 3.80 | 4.00
Span / Luce
t | kg/m? maxf | kN/m? | kN/m2 | kN/m? | kN/m? | kN/im? | kN/m? | kN/m2 | kN/m2 | kN/m2 | kN/m? | KN/m? | kN/m2 | kN/m? | kU2 | kNG
i | /150 | 214 | 176 | 139 | 113 [ 094 [ 077 [ 060 | 047 | 038 | 031 | 025 | 021 [ 018 [ 015 [ 0413
17300 | 214 | 150 | 101 | 071 | 052 | 039 | 030 | 023 | 019 | 015 | 013 | 010 | 009 | 008 | 006
| /150 | 251 | 215 | 170 | 139 | 115 [ 090 | 070 | 055 | 044 | 036 | 029 | 024 | 021 | 018 | 015
/300 | 251 | 175 | 117 | 082 | 060 | 045 | 035 | 027 | 022 | 018 | 015 | 042 | 010 | 009 | 0.08
S| mii 1150 | 2.87 | 242 | 193 | 157 | 131 [ 103 | 079 | 062 | 050 | 041 | 034 | 028 | 024 | 020 | 0417
/300 | 287 | 200 | 134 | 094 | 069 | 052 | 040 | 031 | 025 | 020 | 017 | 044 | 012 | 010 | 008
il e /150 | 345 | 295 | 251 | 204 | 165 | 124 | 095 | 075 | 060 | 049 | 040 | 033 | 028 | 024 | 0.21
' i /300 | 345 | 240 | 161 | 113 | 082 | 062 | 048 | 037 | 030 | 024 | 020 | 047 | 014 | 012 | 010
o | a8 /150 | 431 | 370 | 324 | 265 | 205 [ 154 [ 119 [ 094 | 075 | 061 | 050 | 042 [ 035 [ 030 [ 026
17300 | 431 | 299 | 201 | 141 | 103 | 077 | 059 | 047 | 037 | 030 | 025 | 021 | 018 | 015 | 0413
i | fide /150 | 627 | 529 | 420 | 342 | 257 [ 193 [ 149 [ 117 [ 094 | 076 | 063 | 052 | 044 [ 038 | 032
: : 17300 | 596 | 375 | 251 | 177 | 120 | 097 | 075 | 059 | 047 | 038 | 031 | 026 | 022 | 019 | 0.6

Die grau hinterlegten Belastungswerte gelten nur fiir Wand- und nichttragende Dachprofile
Wir weisen Sie darauf hin, dass es sich bei diesen Werten nur um Durchschnittswerte handelt. Die genauen Werte kdnnen wir erst nach Auswahl des Fabrikats angeben.
Vielen Dank fiir Ihr Verstandnis.

Profilverkauf Gehrmann GmbH Telefon +49 (0)2 71/ 8 80 90-0 E-Mail: info@proge.de
In der Steinwiese 56 Telefax +49 (0)2 71/8 8090 20 + 21 Internet: http://www.proge.de
57074 Siegen



Wellblech aus Stahl
Profil 42/160 Positivlage- vollgelocht PROGE

PROFILVERKAUF
GEHRMANN GMBH

Belastungstabelle fiir eine gleichmaBig verteilte Last

Zwischenauflagerbreite = 40 mm oo, @\3 ES 6 x 160 = 960 80,
Endauflagerbreite = 40 mm 0O % ‘ fﬂ. [
e 299 U g
Einfeldtrager: - Y e
Spannweite / Portée
m | 120 | 140 | 160 | 1.80 | 2.00 | 220 | 240 | 260 | 280 | 3.00 | 3.20 | 340 | 3.60 | 3.80 | 4.00
Span / Luce
t | kg/m? maxf | kN/m? | kN/m? | kN/m? | kN/m? | kN/m? | kN/m? | kN/m? | kN/m? | kN/m? | kN/m? | kN/m? | kN/m? | kN/m? | kN/m? | kN/m?
070 | 560 I/150 | 323 | 256 | 186 | 131 | 095 | 072 | 055 | 043 | 035 [ 028 | 023 | 019 | 016 | 014 | 0.12
11300 | 220 | 139 | 093 | 065 | 048 | 036 | 028 | 022 | 017 [ 014 | 012 | 010 | 0.08 | 0.07 | 0.06
075 | 600 I/150 | 375 | 3.01 | 209 | 146 | 1.07 | 080 | 062 | 049 | 039 [ 032 | 026 | 022 | 018 | 0.16 | 0.13
11300 | 247 | 156 | 1.04 | 073 | 053 | 040 | 031 | 024 | 019 [ 016 | 013 | 011 | 0.09 | 0.08 | 0.07
080 | 640 I/150 | 426 | 345 | 231 | 162 | 118 | 089 | 069 | 054 | 043 | 035 | 029 | 024 | 020 | 017 | 0.15
11300 | 274 | 173 | 1.6 | 081 | 059 | 044 | 034 | 027 | 022 | 018 | 014 | 012 | 010 | 0.09 | 0.07
088 | 701 I/150 | 509 | 399 | 268 | 188 | 137 | 103 | 079 | 062 | 050 [ 041 | 033 | 028 | 023 | 020 | 0.17
11300 [ 3.17 | 2.00 | 1.34 | 094 | 068 | 051 | 040 | 031 | 025 | 020 | 017 | 014 | 012 | 0.10 | 0.09
100 | 800 I/150 | 634 | 481 | 322 | 226 | 165 | 124 | 095 | 075 | 060 | 049 | 040 | 034 | 028 | 024 | 021
i i I/300 | 382 | 240 | 161 [ 113 | 082 | 062 | 048 | 038 | 030 [ 024 | 020 | 017 | 014 | 012 | 0.10
125 | 1000 11150 [ 9.03 | 588 | 394 | 277 | 202 | 152 | 117 | 092 | 074 | 060 | 049 | 041 | 035 | 029 | 025
' ' I/300 | 467 | 294 | 197 | 138 | 1.01 | 076 | 058 | 046 | 037 | 030 | 025 | 021 | 017 | 015 | 013

Zweifeldtrager:

SRpE RS m| 120 | 140 | 160 | 1.80 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 3.00 | 3.20 | 340 | 360 | 380 | 4.00
Span / Luce
1| kg/m? maxt | kN/m? | kN/m? | kN/m? | kN/m? | KN/m? | KN/m? | kN/m? | kN/m? | kN/m? | kN/m? | KN/m? | k/m2 | KN/m? | kN/m? | kN/m?
sl s 1150 | 259 | 211 | 168 | 137 | 1.14 | 096 | 082 | 071 | 062 | 055 | 049 | 043 | 039 | 033 | 029
11300 | 259 | 211 | 168 | 137 | 1.14 | 086 | 066 | 052 | 042 | 034 | 028 | 023 | 020 | 017 | 0.14
T — /150 | 300 | 243 | 194 | 150 | 132 | 112 | 096 | 083 | 0.3 | 0.64 | 057 | 051 | 044 | 038 | 032
17300 | 300 | 243 | 194 | 159 | 129 | 097 | 074 | 059 | 047 | 038 | 031 | 026 | 022 | 019 | 016
otil 4 150 | 341 | 274 | 219 | 179 | 149 | 126 | 1.08 | 094 | 082 | 073 | 065 | 058 | 049 | 042 | 036
1300 | 341 | 274 | 219 | 179 | 143 | 107 | 083 | 065 | 052 | 042 | 035 | 029 | 024 | 021 | 018
wail wg 1150 | 408 | 322 | 258 | 211 | 177 | 150 | 129 | 1.12 | 098 | 086 | 077 | 067 | 057 | 048 | 041
/300 | 408 | 322 | 258 | 211 | 165 | 124 | 095 | 075 | 0.60 | 049 | 040 | 034 | 028 | 024 | 021
) p— /150 | 507 | 405 | 324 | 266 | 222 | 188 | 162 | 140 | 123 | 109 | 097 | 081 | 068 | 058 | 050
11300 | 507 | 405 | 324 | 266 | 199 | 149 | 115 | 090 | 072 | 059 | 048 | 040 | 034 | 029 | 025
B p— 150 | 722 | 575 | 460 | 377 | 315 | 267 | 229 | 199 | 175 | 144 | 119 | 099 | 083 | 0.71 | 061
17300 | 722 | 575 | 460 | 333 | 243 | 183 | 141 | 111 | 089 | 072 | 059 | 049 | 042 | 035 | 030
Dreifeldtrager:
S m| 120 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 220 | 240 | 260 | 280 | 3.00 | 320 | 340 | 360 | 3.80 | 4.00
Span / Luce
t | kg/m? maxt | KN/m? | kN/m? | K/me | kN/m? | KN/m? | KNV | kNAm? | K/m2 | kNAm? | kNAm? | KN/m? | kNAm? | KN/m2 | kNG | kNTm?
aill g 1150 | 294 | 252 | 2.04 | 167 | 139 | 1.18 | 1.01 | 082 | 0.65 | 053 | 044 | 037 | 031 | 026 | 0.22
17300 | 294 | 252 | 175 | 123 | 090 | 068 | 052 | 041 | 033 | 027 | 022 | 018 | 015 | 013 | 0.11
- - 1150 | 341 | 292 | 236 | 193 | 161 | 136 | 1.17 | 092 | 073 | 060 | 049 | 041 | 035 | 029 | 025
1300 | 341 | 292 | 197 | 138 | 101 | 076 | 058 | 046 | 037 | 030 | 025 | 021 | 017 | 015 | 013
il o 1150 | 388 | 331 | 265 | 217 | 182 | 154 | 129 | 102 | 081 | 066 | 055 | 046 | 038 | 033 | 028
/300 | 388 | 326 | 218 | 153 | 1.12 | 084 | 065 | 051 | 041 | 033 | 027 | 023 | 019 | 0.16 | 0.14
- 1150 | 463 | 389 | 342 | 257 | 215 | 182 | 150 | 118 | 094 | 077 | 063 | 053 | 044 | 038 | 032
/300 | 463 | 377 | 253 | 177 | 129 | 097 | 075 | 059 | 047 | 038 | 032 | 026 | 022 | 019 | 016
=" 1150 | 5.76 | 489 | 393 | 323 | 270 | 229 | 180 | 142 | 113 | 092 | 076 | 063 | 053 | 045 | 0.39
/300 | 576 | 454 | 304 | 213 | 156 | 117 | 090 | 071 | 057 | 046 | 038 | 032 | 027 | 023 | 019
o, it 150 | 821 | 694 | 557 | 458 | 381 | 286 | 221 | 1.73 | 1.39 | 113 | 093 | 078 | 065 | 056 | 048
17300 | 821 | 556 | 372 | 261 | 191 | 143 | 1.10 | 087 | 069 | 056 | 047 | 039 | 033 | 028 | 024

Die grau hinterlegten Belastungswerte gelten nur fiir Wand- und nichttragende Dachprofile
Wir weisen Sie darauf hin, dass es sich bei diesen Werten nur um Durchschnittswerte handelt. Die genauen Werte kdnnen wir erst nach Auswahl des Fabrikats angeben.
Vielen Dank fiir Ihr Verstandnis

Profilverkauf Gehrmann GmbH Telefon +49 (0)2 71/ 8 80 90-0 E-Mail: info@proge.de
In der Steinwiese 56 Telefax +49 (0)2 71/8 8090 20 + 21 Internet: http://www.proge.de
57074 Siegen



